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Warnband
Sorie 510

Beschreibung

Die Sorte 510 besteht aus einer einseitig beschich-
teten Vinyl-Folie, die mit einem Naturkautschuk-
kleber beschichtet ist. Die Sorte 510 kann in den
Farben schwarz/gelb, griin/weiB und rot/wei
geliefert werden.

Anwendung

Die Sorte 510 wird als W arnband zur Kenn-
zeichnung von gefdhrlichen T eilen, Maschinen,
Gerdten, Gebduden und Fléichen eingesetzt.

Technische Daten

Warning Tape
Type 510

Product Description

Type 510 consists of a vinyl-foil, on one side
coated with a natural rubber adhesive. T ype
510 is available in the colour combinations
black/yellow, green/white or red/white.

Application

Type 510 is used as warning tape to mark dan-
gerous parts, machines, tools, buildings and pla-
ces.

Technical Data

Tréger Weich-PVC-Folie

Gesamtdicke 150 p

Dehnung bis Bruch 150 %

Klebkraft auf Stahl 3 N/25 mm

Zugfestigkeit 50 N/25 mm

Klebstoff Naturkautschuk

Kerndurchmesser 76 mm

Farbe weil/rot
wei/grin
schwarz/gelb

Ladnge 33m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm Rollen pro Karton

50 36

75 24

Andere Bandbreiten auf Anfrage

MUSTER

SAMPLE

Carrier LD-PVC-oil
Total thickness 150 pn
Elongation at break 150 %
Adhesion on steel 3 N/25 mm
Tensile strength 50 N/25 mm
Glue natural rubber
Core diameter 76 mm
Colour white/red
white/green
black/yellow
Length 33 m
Packaging
Roll Width mm Rolls per carton
50 36
75 24

Other roll widths available on request
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