Packband PVC
Sorie 820

Die Sorte 820 besteht aus einer glatten, reil- und
einreiBfesten Hart-PVC-Folie, schmiegsam und zdh
in Ladngs- und Querrichtung, die einseitig mit einem
aggressiven, auch bei niedrigen Temperaturen gut
haftenden Kleber beschichtet ist. Das Klebeband
ist wasserdicht und bestdndig gegen Feuchtigkeit,
verdinnte Laugen und Sduren.

Die Sorte 820 wird hauptséchlich als

Verpackungsklebeband, aber auch vielseitig fir
technische Zwecke eingesetzt. Es klebt hervorra-
gend auf allen Kartonoberfléichen. Die Sorte 820
kann mit dem Abroller 77-00 verarbeitet werden.

Tréger Hart-PVC-Folie
Trégerdicke 33u
Gesamidicke 53 u
Dehnung bis Bruch 70 %
Klebkraft auf Stahl 4,5 N/25 mm
Zugfestigkeit 112 N/25 mm
Klebstoff Naturkautschuk
Temperaturbestandigkeit bis 60° C
Kerndurchmesser 76 mm
Farbe braun oder
fransparent
Lange 66 m

Bandbreite mm Rollen pro Karton
50 36

Andere Bandbreiten auf Anfrage
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Packaging Tape PVC
Type 820

Type 820 consists of a smooth, tear proof HD-
PVC foil, that is length- and crosswise flexible
and tough. It is coated one side with an aggres-
sive glue, that adheres even at low temperatu-
re. The tape is waterproof and resistant against
moisture, thinned bases and acids.

Type 820 is mainly used as packaging tape, but
is also versatilely usable in technical applica-
tions. It adheres excellently on any kind of car-
ton surface. T ype 820 can be applied by
means of winder 77-00.

Carrier HD-PVC foil
Carrier thickness 33
Total thickness 83
Elongation at break 70 %
Adhesion on steel 4,5 N/25 mm
Tensile strength 112 N/25 mm
Glue natural rubber
Temperature resistance  up to 60° C
Core diameter 76 mm
Colour brown or
transparent
Length 66 m
Roll Width mm Rolls per carton
50 36

Other roll widths available on request



