Packband Polypropylen
,,LOW Noise*
Sorie 811

Wie Sorte 810, jedoch besonders leise abroll-
bar.

Die Sorte 81 1 ist ein preisglnstiges V er-
packungsklebeband. Es klebt hervorragend auf
allen Kartonoberfléchen. Die Sorte 811 kann mit
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PP-Packaging Tape
,LOW Noise*
Type 811

Same as Type 810, but with special ,low noise*
roll-off.

Type 811 is a value for money packaging tape.
It adheres excellently on any kind of carton sur-
face. Type 811 can be applied by means of

dem Abroller 77-00 verarbeitet werden.

Tréiger Polypropylenfolie
Trégerdicke 28 u
Gesamidicke 50 n
Dehnung bis Bruch 140 %
Klebkraft auf Stahl 7 N/25 mm
Zugfestigkeit 100 N/25 mm
Klebstoff Acrylat
Temperaturbesténdigkeit bis 80° C
Kerndurchmesser 76 mm
Farbe braun oder
fransparent
Ladnge 66 m

Bandbreite mm
50

Rollen pro Karton
36

winder 77-00.

Carrier polypropylene foil

Carrier thickness 28

Total thickness 50 u

Elongation at break 140 %

Adhesion on steel 7 N/25 mm

Tensile strength 100 N/25 mm

Glue acrylic

Temperature resistance  up to 80° C

Core diameter 76 mm

Colour brown or
transparent

Length 66 m

Roll Width mm Rolls per carton

50 36



