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HStage Tape
Sorte 695
Beschreibung
Die Sorte 695 ist ein hochwertiges
Gewebeklebeband und die Alternative zur
Sorte 690. Es besteht aus einem PE-beschichte-
tem Gewebe und hat eine hochwertige
Kleberbeschichtung. Die Sorte 695 hat eine
glänzende Oberfläche und ist in 8 Farben
erhältlich.

Lieferbar in den Farben: Gelb, rot, grün, blau,
schwarz, braun, silber und weiss.

Anwendung
Die Sorte 695 kann für die verschiedensten
Zwecke verwendet werden. Ein zuverlässiger
Helfer auf Messen, Veranstaltungen, Shows, etc.
Es haftet sehr gut auf Putz, Stein, Teppichen und
Kunststoff. 

Technische Daten
Träger PE-beschichtetes

Gewebe
Gesamtdicke 270 μ
Dehnung bis Bruch 5 %
Klebkraft auf Stahl 8,6 N/25 mm
Zugfestigkeit 110,8 N/25 mm
Klebstoff Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit bis 80° C
Kerndurchmesser 76 mm
Farbe wie oben angegeben
Länge 50 m

Verpackungseinheiten
Bandbreite mm Rollen pro Karton
50 24

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Stage Tape
Type 695
Product Description
Type 695 is a high-quality cloth tape and an
alternative to Type 690. It consists of a PE-coa-
ted cloth with a high-quality adhesive. 

Type 695 has a glossy surface and is available
in 8 colours: Yellow, red, green, blue, black,
brown, silver and white.

Application
Type 695 is a multi-purpose tape. The tape is a
reliabel helper on exhibitions, arrangements,
shows, etc. It adheres excellently on plaster,
stone, carpets and plastics. 

Technical Data
Carrier PE-coated cotton
Total thickness 270 μ
Elongation at break 5 %
Adhesion on steel 8,6 N/25 mm
Tensile strength 110,8 N/25 mm
Glue natural rubber
Temperature resistance up to 80° C
Core diameter 76 mm
Colour like above
Length 50 m

Packaging 
Roll Width mm Rolls per carton
50 24

Other roll widths available on request
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